
APLICACIONES / APPLICATIONSMATERIALES / MATERIALS

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

SECTOR / SECTOR

Ref. 082102

ENVASE / CONTAINER €/ UD. UD./BOX

Abrillantador con agentes limpiadores.

MODO DE EMPLEO / METHOD OF USE

Basados en la Teoría de Sinner, comprendemos que 
los factores ideales para conseguir una buena 
limpieza y tratamiento, rara vez se dan. Por ello 
nuestro equipo técnico investiga y desarrolla 

optimizar los recursos, reduciendo los tiempos de 
aplicación.

Based on Sinner's theory, we understand that the 
ideal factors wich ensure good cleaning and 
treatment are rarely present. Our technical team 

formulas towards this end, allowing the optimisation 
of resources and the reduction of application times.

Shiner with cleaning agents.

 Aplicar 
con aplicador adecuado. Aplicar dos manos, dejando secar entre capa y capa
de 1 a 2 horas. No es recomendable aplicar más capas sucesivas de producto.
No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5ºC.

 Para el lavado y abrillantado de pavimentos, diluir
de 300-500 ml de DETER-SHINE en 10 litros de agua. Aplicar la disolución 
sobre el pavimento con fregona o mopa.

 Para conseguir una protección duradera y un brillo 
intenso, se recomienda pasar la máquina de alta o super-alta velocidad 
(800-1.200 r.p.m.) con DISCO FLOOR PAD adecuado, una vez seco el pavimento.

Apply pure  on the surface to be treated with
an appropiate applicator. Apply two coats, leaving to dry between layers 1 to 2
hours. It is not recommended to apply more successive layers of product.
Do not apply the product at temperatures below 5ºc.

For washing and maintenance of pavements, dilute

with mop.

To achieve lasting protection and bright shine, it is 
recommended to use the machine at high speeds (800-1.200 r.p.m.) with 
appropiate FLOOR PAD DISC, once the surface is dry.

TODO TIPO DE
MATERIALES / 
ALL TYPES OF
MATERIALS

ECNAMROFREP / OTNEIMIDNERESU / OSU

Uso en interior 
y exterior

Indoor and 
outdoor use

Especial para 
Revestimientos 
y Pavimentos

 and wall 

Abrillantado / Shine (100%)

*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo.

20 m 2

*The performance is indicative. See use method.

Mantenimiento /  Maintenance (2-3%) 120-200 m2
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DETER-SHINE
DETER-SHINE DOUBLE  ACTION

    DOBLE
   ACCIÓN

1 LITRO PUEDE TRATAR:  / 1 LITER CAN TREAT:

1L

 5L

15,78

59,78

12

 4

Brillo intenso
Intensive shine

Alta resistencia al tráfico
High resistance to traffic

Fácilmente decapable
Easy removal

Resistente al agua y al alcohol
Water and alcohol resist

Producto concentrado
Concentrated product

Control de nivel mediante visor
Level control through viewer

Duradero
Long lasting

Tapón dosificador y antigoteo
Dosing and drip cap

Perfumado
Perfumed

Autobrillante
Self-shining

Abrillantado (100%): DETER-SHINE

Mantenimiento (3-5%):

Recomendaciones:

Shine (100%): DETER-SHINE

Maintenance (3-5%):

Recommendations:

TALLER DE
PIEDRA

STONE
FABRICATOR



ETIQUETA ENVASE

CONTAINER LABEL

www.abr-st.com
30
1993
2023

PROProducto destinado a uso profesional PROProducto destinado a uso profesional

5Litros
Capacidad neta

DETER
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 POWDERDETER

Con 1 litro puede tratarse:

Abrillantado (100%) 20m2

*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo.

Uso en 
interior 
y exterior.

Aplicación
horizontal
y verticalOUT

 

Lote:
Teléfono de urgencias de la sociedad: 
Tel. (+34) 965112713 Horario (UTC +1)» L-V 9:00 a 14:00h. Para cualquier uso no 
descrito en la etiqueta consulte al departamento técnico de ABR Surface 
Technologies. Hoja de datos de seguridad a disposición del usuario que lo solicite.

TODO TIPO DE
MATERIALES

    5Litros

SHINE SHINE
Abrillantador con agentes 
limpiadores.

Abrillantador con agentes 
limpiadores.

Autobrillante
Brillo intenso
Alta resistencia al tráfico
Fácilmente decapable
Resistente al agua y al alcohol
Producto concentrado
Duradero
Perfumado

Mantenimiento (2-3%) : 120 - 200m2

INSTRUCCIONES:

Abrillantado (100%):
Aplicar DETER-SHINE puro sobre la superficie a tratar  con aplicador adecuado. Aplicar dos manos, dejando secar entre capa y capa de 1 a 2 horas. 
No es recomendable aplicar más capas sucesivas de  producto. No aplicar el producto a temperaturas  inferiores a 5ºC. 

Mantenimiento (3-5%):
Para el lavado y abrillantamiento de pavimentos,  diluir de 300-500 ml de DETER-SHINE en 10  litros de agua. Aplicar la disolución sobre el 
pavimento con fregona o mopa. 

Recomendaciones generales:
Para conseguir una protección duradera y un brillo intenso, se recomienda pasar la  máquina de alta o super-alta velocidad (800-1.200 r.p.m.) 
con DISCO FLOOR PAD  adecuado, una vez seco el pavimento. 

Dir 99/45 / CEE y RD 255/2003
UN 3082 - EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H318 Provoca 
lesiones oculares graves. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. P273 Evitar 
su liberación al medio ambiente. P280 Use guantes protectores / ropa protectora / protección para los 
ojos / protección para la cara. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuague 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si están presentes y 
son fáciles de hacer. Continuar enjuagando. P310 Llamar inmediatamente a un centro de información 
toxicológica o al médico. P331 NO induzca al vómito. P391 Recoger el derrame. P405 Guardar bajo llave. 
P501 Deseche el contenido / contenedor de acuerdo con todas las regulaciones locales y nacionales.

Peligro

PROProduct destined to professional use PROProduct destined to professional use

5Liters
Net Weight

DETER
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 POWDERDETER

1 liter can treat:

Shine(100%) 20m2

*The performance is indicative, see use method.

Use for
inside and
outside

Horizontal
and vertical
applicationOUT

 

Lot:

ALL TYPES OF
MATERIALS

    5Liters

SHINE SHINE

Shiner with cleaning agents
Shiner with cleaning agents

Self-shining
Intensive shine
High resistance to traffic
Easy removal
Water and alcohol resistant
Concentrated product
Long-lasting
Perfumed

Maintenance(2-3%) : 120 - 200m2

USE METHOD:
Shine (100%): Apply pure DETER-SHINE  on the surface to be treated with an appropiate applicator. 
Apply two coats, leaving to dry between layers 1 to 2hours. It is not recommended to apply more 
successive layers of product. Do not apply the product at temperatures below 5ºc.

Maintenance (3-5%): For washing and maintenance of pavements, dilute 300-500 ml of DETER-SHINE 
in 10 liters of water. Apply the solution on the �oorwith mop 

Recommended:
To achieve lasting protection and bright shine, it is recommended to use the machine
at high speeds (800-1.200 r.p.m.) with appropiate FLOOR PAD DISC, once the surface
is dry. 

Dir 99/45 / EEC and RD 255/2003
UN 3082 - EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. H304 May be fatal if 
swallowed and enters respiratory tract. H318 Causes serious eye damage. H411 Toxic to aquatic 
life with long lasting effects. P273 Avoid release to the environment. P280 Wear protective gloves 
/ protective clothing / eye protection / face protection. P305 + P351 + P338 IF IN CASE OF EYE 
CONTACT: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and 
easy to do. Continue rinsing. P310 Call a poison control centre or doctor immediately. P331 DO 
NOT induce vomiting. P391 Collect spillage. P405 Keep locked up. P501 Dispose of 
contents/container in accordance with all local and national regulations. Danger

Emergency telephone of the company: 
Ph. (+34) 965112713. Working Hours (UTC +1) » Mon-Fri 9:00 a 14:00h. For any 
use not described on the label, refer to the technical department of  ABR Surface 
Technologies. Safety Data Sheet available to the user who requests it.

Net Weight


